
製品 説明と写真

アルミナローコーティングコイル

合金: 1100/3003/3004/3005/3105/5052

厚さ: 0.060-3.0 ミリメートル

幅:13-100mm

ロール id: 150mm

ロール重量:20-180kgs

コーティングをタイプしなさい: pe/pvdf

ゴス: 顧客の要求に従って

コーティングの厚さ: pe ≥ 18um-105um;pvdf ≥25um

コーティング硬度: (鉛筆硬度) ≥2hb

接着: ≥1grade

耐衝撃性: 塗料を落とさないでください。 ひび割れなし (50kg/cm, ASTMD-2794: 1993)

コーティングの柔軟性: 2t

メチルエチルへの抵抗 ケトン: ≥100

耐摩耗性: ≥10000なし 変更

パッケージ: 標準エクスポートパッケージ

 

 
 

 
 
梱包 と配信

パッキングの細部: 標準的な輸出パッケージ。

                   1つのパレットは約2-3 トンである。幅の2つの鋼鉄ベルト そして3つの幅で。
                  



                   1つの20gp の容器は約18-20 トンを荷を積むことができる アルミシート。

                   1つの40gp 容器は約24トンのアルミニウムを積むことができる シート

 

 
配信の詳細: 受信後20日 前払い.
 
ファクトリーワークショップ
 
    ハルビン東アルミニウム有限公司は、 に設立された 製造に特化した専門的な協力である2000 アルミニウムコイル、ホイルおよびシートお
よび上塗を施してあるアルミニウム材料。
 
     私たちはできます アルミニウム合金材料の完全なシリーズを製造しなさい;主にアルミニウムを含む 板、コイル、ホイル、管、棒、プロフィール、
鍛造品、等、全体で18 カテゴリ、260合金、4500以上の品種と20000サイズ。広く使用される 航空宇宙、船舶、建築、石油化学産業、
交通、電子分野 など.新合金の約10-20 種類製品は1年ごとに生産されます。
 

 

 
 
たち 認定

 

を渡さ iso9001: 2008 品質システム認証 
sgs 証明書
当社は サードパーティの検証機関であるテュフラインランドが現地視察しました。

FAQ
q: 納期はどのくらいですか?
a: 一般的には5-10 日の場合は、商品 が入荷しました。またはそれは20-25 日の場合は、商品

在庫がありません。  によると 数量.

q: サンプルを提供していますか?それは自由または余分である ? 
、: はい、我々は無料の電荷のサンプルを提供することができます しかし、貨物のコストを支払うことはありません。

q: お支払いの条件は何ですか?
a:30% t/t 事前に、バランスの前に 配送.
b: 視力 l/c



 

たち サービス:

(1) 当社の技術チームは30以上 アルミニウムおよびマグネシウム製造における長年の経験と

深い処理。

2)我々は信頼性と良い評判です 中国のサプライヤー、当社は tuv によってオンサイト証明書を持っている

3)すべての製品は、iso9002 を可決した 品質認証システム。

(4) 数量保証24ヶ月

5)小さい順序は受諾可能である

6)我々は受け入れることができる さまざまな支払条件。

連絡 ¥
我々は、機会を持つことを楽しみにしている 世界中の友人との長期的な協力を開始!あなたの 100% 満足は常に私たちの目標になります!

あなたが任意の要件や疑問を持っている場合は、お気軽にお問い合わせください!

アンバー鄭セールスマネージャー

ハルビン東興アルミニウム有限公司は、

tel:86-0451-87105377   qq: 2851851713 スカイプ: amberamber796

セル: 13766825059 信: amber8384 ファックス: 0451-86512981


